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Wykaszarka Husqvarna 129R

Cena 1 649,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 967 19 33-01

Opis produktu
Wykaszarka 129R wyposażona jest w mocny silnik o pojemności 27cc. Łatwo ją uruchomić dzięki funkcjii Smart Start®,
intuicyjne sterowanie i wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej - funkcja, która automatycznie ustawia się
w pozycji ON, aby rozruch przebiegał bez problemów. W zestawie osłona combi, głowica żyłkowa, nóż do trawy i profilowany
uchwyt dla wygodnej pracy. 

 

Większy zasięg

Prosty wał zapewnia większy zasięg.

 

Szelki Standard

Szelki Standard do lżejszych wykaszarek.

 

Pompa paliwowa

Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch.
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Smart Start®

Silnik i rozrusznik zostały tak zaprojektowane, aby maszynę można było uruchomić szybko, minimalnym wysiłkiem.
Opór linki rozrusznika został ograniczony nawet o 40%.

 

Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej

Po wyłączeniu maszyny, wyłącznik automatycznie powraca do pozycji wyjściowej, umożliwiając bezproblemowy
ponowny rozruch.

 

Intuicyjne sterowanie

Dźwignia ssania i pompka paliwa są łatwo dostępne i intuicyjne.

 

Przekładnia kątowa typowa dla wykaszarki

Przekładnia kątowa z wysokim momentem obrotowym i urządzeniem tnącym ustawionym równolegle do podłoża
zapewnia najwyższą wydajność.

 

Głowica żyłkowa Tap 'n Go

System podwójnego podawania żyłki dla lepszego efektu koszenia.

Specyfikacja silnikaPojemność cylindra 27,5 cm³
Moc silnika 0,85 kW
Prędkość przy maks. mocy 8000 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa 0,343 lit / 11,6 fl oz
Zużycie paliwa 495 g/kWh
Jałowe obroty 2800 obr/min
Świeca zapłonowa NGK CMR6A
Przerwa między elektrodami 0,5 mm / 0,02 "
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Prędkość uruchamiania sprzęgła 4200 obr/min (±200 obr./min.)
Max obrotów na wałku wyjściowym 8000 obr/min
Gwint wałka wyjściowego M10x1.25V

Vibration & noise dataRównoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy 4,21/4,23 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora 94 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa) 114 dB(A)
WyposażenieGłowica żyłkowa T25 (L)

Nóż do trawy producenta Grass 255-4
Wymiary ogólneCiężar (bez paliwa) 5,4 kg / 11,9 funty
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